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Requlator barwy REVOX B-251

Na rysunku ponizej przedstawiony jest uktad
regulatora barwy firmy REVOX. Wykorzystano tu
catkiem inng konfiguracje, ktéra umozliwia uzyskanie
wyjatkowo matego przesuniecia fazy. Na przyktad
przy maksymalnym uwypukleniu baséw, przy czestot-
liwosci 50Hz przesuniecie fazy wynosi tylko okoto 40
stopni. Maksymalne uwypuklenie tonéw niskich
wynosi okoto 12 dB przy czestotliwosci 30 Hz, a
tonéw wysokich okoto 6.5 dB przy czestotliwosci 15
kHz. Dodatkowg zaletg ukfadu jest to, ze dla
czestotliwosci mniejszych niz 30 Hz i wiekszych niz
15 kHz amplituda sygnatu maleje. Regulator ten nie
wplywa w znaczacym stopniu na pasmo 150-3000 Hz
i moze dlatego jego dziatanie jest znakomite, a
brzmienie dzwieku jest bardzo dobre w skrajnych
potozeniach potencjometréow PN i PW. Na jakos¢
dziatania regulatora barwy dzwieku duzy wplyw ma
jakos$¢ elementéw. Najlepiej stosowaé kondensatory
polistyrenowe typu KSF-022 lub KSF-019 o matej
tolerancji pojemnosci, rzedu 1-2%.

Wazniejsze od bezwzglednych wartosci elementéw
jest to, aby byly one jednakowe odpowiednio w obu
kanatach. Bardzo istotna jest warto$¢ impedanc;ji
wyjsciowej uktadu poprzedzajgcego regulator barwy
dzwieku. Impedancja wyjsciowa stopnia poprze-
dzajgcego regulator powinna by¢ jak najmniejsza i
niezalezna od czestotliwosci, a impedancja wejscio-
wa wzmacniacza przytaczonego do wyjscia regula-
tora powinna by¢ bardzo duza. Niespetnienie tych
warunkéw grozi zdeformowaniem charakterystyk
uktadu. We wzmacniaczu B-251 wzmacniacz przy-
taczony do regulatora jest wykonany z elementow
dyskretnych. Wykorzystano tranzystory polowe typu
2SK170. Wzmacniacz ten zasilany jest napieciem
symetrycznym +/-22V co zapewnia duzy zapas
wysterowania bez pojawienia sie znieksztatcen
nieliniowych uktadu.

Zastosowane potencjometry o wartosci 10k
s3 o charakterystyce liniowej.
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